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∝╬══→除冰工具详细介绍
除冰工具概述随着生产科学技术的不断进步，根据市场需求研制开发了基于绝缘操作棒（10-500kv）的ZBC型二代变电站人工除冰工具组合全系列用具。该产品具有良好的机械性能和稳定可靠的绝缘性，深受广大电力系统用户欢迎。
∝╬══→1.除冰工具除冰铲
作用：可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。
材质：钢件 加工工艺：车床加工 车床加工钢件致直径36×25cm钻孔并套内丝1.5×22cm。配铣车25cm×3cm长150cm平面。
∝╬══→1冲击头、2绝缘冲击杆、3绝缘手柄杆、4上绝缘防滑套、5下绝缘防滑套、6绝缘防滑套。
∝╬══→套件连接：每组接头可以与绝缘杆任意连接可互换 

∝╬══→2.除冰工具除冰锤
作用：可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。
∝╬══→除冰工具材质：铸件 
除冰工具加工工艺：机加工和焊接，车床加工外圆并挑丝，丝小于15cm 
∝╬══→除冰工具焊接要求：表面无焊点和毛刺。
1冲击头、2绝缘冲击杆、3绝缘手柄杆、4上绝缘防滑套、5下绝缘防滑套、6绝缘防滑套。
一．∝╬══→除冰工具构成 
　　由绝缘杆和各种接头组成。 
二、∝╬══→除冰工具构成的各种接头及整体组合的应用 
　　1.∝╬══→除冰工具除冰转向钩 
　　可以有效去除绝缘子伞群间冰凌，不受伞群间距大小的影响，宜可敲碎绝缘子表面覆冰。 
　　2.∝╬══→除冰工具除冰锄 
　　可以勾掉变电设备是哪个长冰，也可斜入绝缘子伞群间钩除冰凌，同时还可以砸碎绝缘子表面覆冰。 
　　3∝╬══→除冰工具除冰锤 
　　可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除 
　　3.∝╬══→除冰工具除冰铲 
　　可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌 
　　5∝╬══→除冰工具除冰斧 
　　可以砍除高处绝缘子表面覆冰，也可钩除设备上长冰条
10种除冰操作头及整体组合的应用： 
　　1、∝╬══→除冰工具除冰转向钩(1种)可以有效去除绝缘子伞群间冰凌，不受伞群间距大小的影响，宜可敲碎绝缘子表面覆冰。 
　　2、∝╬══→除冰工具除冰锄(1种)可以勾掉变电设备上长冰，也可斜入绝缘子伞群间钩除冰凌，同时还可以砸碎绝缘子表面覆冰。 
　　3、∝╬══→除冰工具除冰锤(2种)可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。 
　　4、∝╬══→除冰工具除冰铲(1种)可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。 
　　5、∝╬══→除冰工具月牙型除冰铲（3种）可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。 
　　6、∝╬══→除冰工具除冰斧(1种)可以砍除高处绝缘子表面覆冰，也可钩除设备上长冰条。 
　　7、∝╬══→除冰工具除冰双头凿（1种）可以清除瓷瓶缝隙的冰凌。
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随着生产科学技术的不断进步，我公司根据市场需求研制开发了基于绝缘操作棒（10-500kv）的ZBC型二代变电站人工除冰工具组合全系列用具。该产品具有良好的机械性能和稳定可靠的绝缘性，深受广大电力系统用户欢迎。
二、 除冰工具安装与使用方法
1、检查全套装置是否齐全，配件是否齐全。紧固作业端头螺母等装置。
2、按次序安装绝缘棒一次性垂直由上而下组装完成全套装置，多节组合一定按次序组装，防止关节处有松动等现象发生。
3、使用者必须在有电场所佩戴绝缘手套、绝缘靴和安全帽等安全护具并有他人监管的同时进行作业，无任何防护措施的或他人监管的环境禁止作业使用。
三、除冰工具详情
电压等级 组成长度/节数 组合使用工具及用途
10-35kv 1.5米/2节 除冰锤（2只），去除表面浮冰。转向钩（1只）去除绝缘子伞裙间冰凌。除冰斧（1只），绝缘子表面覆冰。除冰铲（1只）去除表面浮冰与冰凌。除冰锄（1只）勾掉变电设备上长冰、绝缘子冰伞群间及表面浮冰
110kv 2.0米/2节 
220kv 3.1米/3节四、放置环境
除冰工具属于高绝缘度施工工具，建议放置在干燥、通风的环境中或直接置于安全工具柜中，其保养可参考高压拉闸杆的维护细则。
石家庄瑞能电力器材有限公司研制的国家专利产品---变电站人工除冰工具由除冰器具操作头及绝缘杆两部分组成，除冰器具操作头按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求。
    石家庄瑞能电力器材有限公司研制的国家专利产品---变电站人工除冰组合工具每套除冰组合工具包含5根1.5米的操作杆、5根1米的绝缘操作杆。
    除冰工具1.5米绝缘杆中，其中3根上面可以安装除冰操作头。
   除冰工具 1米绝缘杆中，其中3根上面可以安装除冰操作头。
    除冰工具10种操作头在6根绝缘杆上可以任意互换，使用方便。
    除冰工具10种除冰操作头，操作头和操作头之间在每根杆上面可以互换。
   除冰工具 每根绝缘杆下面都有绝缘手柄。
    10种除冰操作头及整体组合的应用：
1、除冰工具除冰转向钩(1种)可以有效去除绝缘子伞群间冰凌，不受伞群间距大小的影响，宜可敲碎绝缘子表面覆冰。 
2、除冰工具除冰锄(1种)可以勾掉变电设备上长冰，也可斜入绝缘子伞群间钩除冰凌，同时还可以*碎绝缘子表面覆冰。
3、除冰工具除冰锤(2种)可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。
4、除冰工具除冰铲(1种)可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。
5、除冰工具月牙型除冰铲（3种）可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。
6、除冰工具除冰斧(1种)可以砍除高处绝缘子表面覆冰，也可钩除设备上长冰条。
7、除冰工具除冰双头凿（1种）可以清除瓷瓶缝隙的冰凌。
除冰工具产品适应电压：220KV
石家庄瑞能电力器材有限公司研制的国家专利产品---变电站人工除冰组合工具除冰工具组成
一．除冰工具的构成 
由绝缘杆和各种接头组成。 
二、除冰工具人工组合工具的各种接头及整体组合的应用 
1.除冰工具除冰转向钩 
可以有效去除绝缘子伞群间冰凌，不受伞群间距大小的影响，宜可敲碎绝缘子表面覆冰。 
2.除冰工具除冰锄 
可以勾掉变电设备是哪个长冰，也可斜入绝缘子伞群间钩除冰凌，同时还可以*碎绝缘子表面覆冰。 
3除冰工具除冰锤 
可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除 
3.除冰工具除冰铲 
可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌 
5除冰工具除冰斧 
可以砍除高处绝缘子表面覆冰，也可钩除设备上长冰条 
三、石家庄瑞能电力器材有限公司研制的国家专利产品---变电站人工除冰组合工具相关技术要求 
 石家庄瑞能电力器材有限公司研制的国家专利产品---变电站人工除冰组合工具由绝缘操作杆和各种多功能接头组成 
绝缘操作杆用环氧树脂∮36mm*2mm*120cm卷制 
1. 除冰工具参照《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行)》要求“雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作”的要求,很多绝缘棒不满足规程中关于防雨的要求,接地线棒也不满足规程中关于防雨的要求。这主要是防止使用绝缘棒时电气设备上的高压电经过潮湿的绝缘棒表面形成泄漏电流通过人体导入大地,对人体产生伤害。 在冰雪凝冻的灾害天气里,可以使用绝缘棒直接敲除冰凌,但在连续使用中,冻雨、冰雪也会覆着在绝缘棒上使绝缘能力逐步下降,泄漏电流逐渐增大,有可能会对人身产生危害。 
2.除冰工具绝缘棒的棒头和棒身材质、重量比例协调,除冰作业操作时不易控制棒头位置。 
3.除冰工具绝缘棒材质较硬或操作者用力过大,敲在瓷套上可能将瓷套敲破,而引起设备损坏。 
除冰工具的构成 

1、除冰工具除冰转向钩 2、除冰工具除冰锤 3、除冰工具除冰铲 4、除冰工具除冰斧 5、除冰工具月牙除冰锄河北瑞能电力器具有限公司研制成功的专用除冰组合工具由除冰器具及绝缘杆两部分组成，除冰器按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。除冰工具使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求. 
二、除冰工具的安装与使用方法 ：
1、除冰工具检查全套装置是否齐全，配件是否齐全。紧固作业端头螺母等装置
2、除冰工具按次序安装绝缘棒一次性垂直由上而下组装完成全套装置，多节组合一定按次序组装，防止关节处有松动等现象发生。
3、除冰工具使用者必须在有电场所佩戴绝缘手套、绝缘靴和安全帽等安全护具并有他人监管的同时进行作业，无任何防护措施的或他人监管的环境禁止作业使用。
三、除冰工具放置环境 本品属于高绝缘度施工工具，建议放置在干燥、通风的环境中或直接置于安全工具柜中，其保养可参考高压拉闸杆的维护细则。安全帽对头部的保护作用主要基于以下两点：1． 除冰工具作用力分散 将载荷由帽传递分布在头盖骨的整个面积上，避免集中打击一点。2． 除冰工具缓冲吸收能量 由于安全帽的结构特点，能使头与帽顶之间的空间能吸收能量，起到作用，因此可减轻或避免伤害。1．9 速差式自控器 　　装有一定长度绳索的盒子。作业时可随意拉出绳索使用，坠落时因速度的变化引起自控，称为速差式自控器。 2 符号代号 　　为了使安全带品种系列化，采用汉语拼音字母依前、后顺序分别表示不同工种、不同使用方法和不同结构。 　　2．1 符号含意如下： 　　D——电工，DX——电信工，J——架子工；L——铁路调车工；T——通用（油工，造船，机修工等）；W——围杆作业，W1——围杆带式，W2——围杆绳式；X——悬挂作业；P——攀登作业；Y——单腰带式，F——防下脱式，B——双背带式，S——自锁式，H——活动式，G——固定式。　1．7 围杆带 　　电工、电信、园林等工种围在杆上作业时使用的带子。 　　1．8 围杆绳 　　电信、园林、电工等工种围在杆上作业时使用的绳。 　　　
四、公司经营各种除冰工具。公司生产的专用除冰工具经国家多次市场抽查，产品各项指标均达到优良，系列产品已在国内外同行业中享有很高的信誉。河北瑞能经过多年努力，研制出的电力行业除冰工具，获得广大客户的一直好评。除冰工具的构成 1、除冰转向钩 2、除冰锤 3、除冰铲 4、除冰斧 5、月牙除冰锄河北瑞能电力器具有限公司研制成功的专用除冰组合工具由除冰器具及绝缘杆两部分组成，除冰器按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求. 除冰组合工具的安装与使用方法 1、检查全套装置是否齐全，配件是否齐全。紧固作业端头螺母等装置 2、按次序安装绝缘棒一次性垂直由上而下组装完成全套装置，多节组合一定按次序组装，防止关节处有松动等现象发生。3、使用者必须在有电场所佩戴绝缘手套、绝缘靴和安全帽等安全护具并有他人监管的同时进行作业，无任何防护措施的或他人监管的环境禁止作业使用。除冰工具放置的环境 属于高绝缘度施工工具，建议放置在干燥、通风的环境中或直接置于安全工具柜中，其保养可参考高压拉闸杆的维护细则。 
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除冰工具的构成 1、除冰转向钩 2、除冰锤 3、除冰铲 4、除冰斧 5、月牙除冰锄河北瑞能电力器具有限公司研制成功的专用除冰组合工具由除冰器具及绝缘杆两部分组成，除冰器按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求. 除冰组合工具的安装与使用方法 1、检查全套装置是否齐全，配件是否齐全。紧固作业端头螺母等装置 2、按次序安装绝缘棒一次性垂直由上而下组装完成全套装置，多节组合一定按次序组装，防止关节处有松动等现象发生。3、使用者必须在有电场所佩戴绝缘手套、绝缘靴和安全帽等安全护具并有他人监管的同时进行作业，无任何防护措施的或他人监管的环境禁止作业使用。除冰工具放置的环境 属于高绝缘度施工工具，建议放置在干燥、通风的环境中或直接置于安全工具柜中，其保养可参考高压拉闸杆的维护细则。 
 云南昭通：电网人工除冰逾2311公里
    今年１月以来，昭通受北方频繁南下冷空气与西南暖湿气流共同影响，遭遇持续低温雨雪冰冻天气过程。 供电部门根据天气状况，于１月２日发布覆冰应急黄色预警，１月６日１１时启动《电网覆冰应急预案》Ⅱ级响应，１月７日２３时将应急响应级别提升为最高级别Ⅰ级响应，同时合理调整电网运行方式，及时采取加强线路巡查、利用冰风在线监测装置观测、对覆冰严重线路进行直流融冰等预防措施，迅速组织应急抢修队伍修复断线线路，确保了昭通供电主网安全稳定运行。
石家庄瑞能电力器材有限公司研制的国家专利产品---变电站人工除冰组合工具每套除冰组合工具包含5根1.5米的操作杆、5根1米的绝缘操作杆。
    除冰工具1.5米绝缘杆中，其中3根上面可以安装除冰操作头。
   除冰工具 1米绝缘杆中，其中3根上面可以安装除冰操作头。
    除冰工具10种操作头在6根绝缘杆上可以任意互换，使用方便。
    除冰工具10种除冰操作头，操作头和操作头之间在每根杆上面可以互换。
   除冰工具 每根绝缘杆下面都有绝缘手柄。
    10种除冰操作头及整体组合的应用：
1、除冰工具除冰转向钩(1种)可以有效去除绝缘子伞群间冰凌，不受伞群间距大小的影响，宜可敲碎绝缘子表面覆冰。 
2、除冰工具除冰锄(1种)可以勾掉变电设备上长冰，也可斜入绝缘子伞群间钩除冰凌，同时还可以*碎绝缘子表面覆冰。
3、除冰工具除冰锤(2种)可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。
4、除冰工具除冰铲(1种)可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。
5、除冰工具月牙型除冰铲（3种）可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。
6、除冰工具除冰斧(1种)可以砍除高处绝缘子表面覆冰，也可钩除设备上长冰条。
7、除冰工具除冰双头凿（1种）可以清除瓷瓶缝隙的冰凌。
除冰工具产品适应电压：220KV
石家庄瑞能电力器材有限公司研制的国家专利产品---变电站人工除冰组合工具除冰工具组成
一．除冰工具的构成 
由绝缘杆和各种接头组成。 
二、除冰工具人工组合工具的各种接头及整体组合的应用 
1.除冰工具除冰转向钩 
可以有效去除绝缘子伞群间冰凌，不受伞群间距大小的影响，宜可敲碎绝缘子表面覆冰。 
2.除冰工具除冰锄 
可以勾掉变电设备是哪个长冰，也可斜入绝缘子伞群间钩除冰凌，同时还可以*碎绝缘子表面覆冰。 
3除冰工具除冰锤 
可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除 
3.除冰工具除冰铲 
可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌 
5除冰工具除冰斧 
可以砍除高处绝缘子表面覆冰，也可钩除设备上长冰条 
★★石家庄瑞能电力器材有限公司★★电话：0311-87365507★★传真：0311-84335686★★联系人：韩经理 15931084808
以市场为导向、以网络为基础、以人才为根本、以发展为前提
以市场为导向、以网络为基础、以人才为根本、以发展为前提
以市场为导向、以网络为基础、以人才为根本、以发展为前提
新华网云南频道12月27日电（记者吉哲鹏　李萌）在遭受持续低温雨雪冰冻天气以来，云南省昭通市电力部门多措并举开展除冰作业，截至26日已累计完成线路融冰（除冰）2575条，其中人工除冰达2311．353公里，确保了昭通供电主网安全稳定运行。　
除冰工具的构成 
1、除冰转向钩 2、除冰锤 3、除冰铲 4、除冰斧 5、月牙除冰锄
石家庄瑞能电力器材有限公司研制成功的专用除冰组合工具由除冰器具及绝缘杆两部分组成，除冰器按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。
使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求.
     除冰组合工具的安装与使用方法 
1、检查全套装置是否齐全，配件是否齐全。紧固作业端头螺母等装置
2、按次序安装绝缘棒一次性垂直由上而下组装完成全套装置，多节组合一定按次序组装，防止关节处有松动等现象发生。
3、使用者必须在有电场所佩戴绝缘手套、绝缘靴和安全帽等安全护具并有他人监管的同时进行作业，无任何防护措施的或他人监管的环境禁止作业使用。除冰工具放置的环境 属于高绝缘度施工工具，建议放置在干燥、通风的环境中或直接置于安全工具柜中，其保养可参考高压拉闸杆的维护细则。 
电力除冰工具→除冰工具规格→除冰工具厂家→除冰工具价格→线路除冰工具
销售热线:0311-87365507 联系人:韩经理”15931084808 QQ 2502342558
石家庄瑞能电力器材有限公司欢迎广大用户来电洽谈！！！

订货电话：韩经理15931084808  0311-87365507  

QQ:2502342558
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一．除冰组合工具的构成

由绝缘杆和各种接头组成。

二、人工除冰组合工具的各种接头及整体组合的应用

1.除冰转向钩

可以有效去除绝缘子伞群间冰凌，不受伞群间距大小的影响，宜可敲碎绝缘子表面覆冰。

2.除冰锄

可以勾掉变电设备是哪个长冰，也可斜入绝缘子伞群间钩除冰凌，同时还可以砸碎绝缘子表面覆冰。

3除冰锤

可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除

3.除冰铲

可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌

5除冰斧

可以砍除高处绝缘子表面覆冰，也可钩除设备上长冰条

三、人工除冰组合工具相关技术要求

由绝缘操作杆和各种多功能接头组成

绝缘操作杆用环氧树脂∮36mm*2mm*120cm卷制

使用传统绝缘操作杆除冰不能得心应手，清除一组瓷瓶上的冰凌需要约15分钟。使用专用除冰组合工具效率大大提高，清理一组柱上开关瓷瓶上的冰凌只需4--5分钟。  
    专用除冰组合工具由除冰器具及绝缘杆两部分组成，除冰器按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求。

这组除冰工具一定能满足您的需求，是您除冰的好帮手。 

现在变电站有直接采用绝缘操作棒及接地线棒来带电敲除冰凌的方法,经检验有效果,但使用上存在一些问题。我公司针对上述情况经过对绝缘杆（高压拉闸杆/接地棒）的改进，完成了除冰工具的更新，使除冰作业效果更加明显，作业者更有安全保障。并且随着科技进步，我公司将进行对除冰工具的不断更新。

电力设备除冰的方法有多种,如用木棍、竹竿等最原始的工具对最严重的覆冰线路段进行敲击,就可除去设备上的覆冰。另一种方法是利用起重机、绝缘作业工具车或带电直接作业方式除冰。此外,还有热力融冰技术、过电流融冰技术、短路融冰技术等。短路融冰技术包括不带负荷的三相短路融冰技术、导线对导线两相短路融冰技术、导线对地线单相短路融冰技术,以及传统的带负荷融冰技术、利用介质损耗除冰技术、利用短路电磁力除冰技术等。其中利用短路电磁力除冰技术对电力系统的稳定性有较大影响,不适用于超高压输电线路;不带负荷短路加热导线融冰方法最为完善,在我国应用较为广泛;传统的带负荷融冰方法只适用于局部覆冰严重地段的线路,对大面积覆冰地区线路的融冰或较长线路的全线融冰还做不到;利用介质损耗除冰技术,把电介质加热和趋肤效应加热结合起来,可以均匀除冰,能耗较低,移动灵活方便,但有待于解决电磁干扰问题。热力融冰技术、过电流融冰技术、短路融冰技术等方法对金属导线有效,但对绝缘子、瓷套管等绝缘体上的覆冰无效。绝缘子、瓷套管等绝缘体上的覆冰最直接的方法是人工机械除冰,多次冰雪凝冻灾害期间最主要也是采取这种原始而有效的方法。 

石家庄瑞能电力器材有限公司欢迎广大用户来电洽谈！！！

订货电话：韩经理15931084808  0311-87365507  

QQ:2502342558
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一、概述
      随着生产科学技术的不断进步，石家庄瑞能电力器材有限公司根据市场需求研制开发了基于绝缘操作棒（10-500kv）的WX-2010型二代变电站人工除冰工具组合全系列用具，石家庄瑞能电力器材有限公司的产品具有良好的机械性能和稳定可靠的绝缘性，深受广大电力系统用户欢迎。
二、 安装与使用方法
  1、检查全套装置是否齐全，配件是否齐全。紧固作业端头螺母等装置。
  2、按次序安装绝缘棒一次性垂直由上而下组装完成全套装置，多节组合一定按次序组装，防止关节处有松动等现象发生。
  3、使用者必须在有电场所佩戴绝缘手套、绝缘靴和安全帽等安全护具并有他人监管的同时进行作业，无任何防护措施的或他人监管的环境禁止作业使用。
三、放置环境
   本品属于高绝缘度施工工具，建议放置在干燥、通风的环境中或直接置于安全工具柜中，其保养可参考高压拉闸杆的维护细则。
四、其他事项
   请按照安全工具对绝缘部分进行定期检验。
五、工具详情
	电压等级
	组成长度/节数
	组合使用工具及用途

	10-35kv
	1.5米/2节
	除冰锤（2只），去除表面浮冰。转向钩（1只）去除绝缘子伞裙间冰凌。除冰斧（1只），绝缘子表面覆冰。除冰铲（1只）去除表面浮冰与冰凌。除冰锄（1只）勾掉变电设备上长冰、绝缘子冰伞群间及表面浮冰

	110kv
	2.0米/2节
	

	220kv
	3.1米/3节
	


  停电融冰法 介绍：
　　1、固定发电机融冰法发电厂输出线路或附近的线路，把需要融冰的另一端短接，其它支线开路，接入发电机的电源，开启发电机，缓慢增加电流，到导线所能承受发热的电流，使冰雪融化。固定发动机供电融冰法的优点： 
　　(1)由于发电机的功率足够大，可以提供任意的电流，所有的线路等级都可以使用; 
　　(2)就地取材，操作简单，只需要几米短接线即可;即使需要重新连接电源线的，由于发电机输出电压低，安全和技术也容易解决。固定发动机供电融冰法的缺点： 
　　(1)只能用于和发电站有连接和从发电站附近经过方便连接的线路; 
　　(2)融冰的线路需要停电，发电机融冰期间不能供电。 
　　2、系统变压器融冰法系统电变压器融冰法，就是利用系统中正在使用的400V变压器,由系统提供电源，把需要融冰的另一端短接，其它支线开路，融冰线路接入变压器的400V输出，合上开关线路就通过设计的最大电流，使导线发热冰雪融化。系统电降压融冰法的优点： 
　　(1)就地取材，操作简单; 
　　(2)需要重新连接400V电压到线路，安全和技术要求容易解决。 
　　系统电降压融冰法的缺点： 
　　(1)需要由系统提供电源; 
　　(2)由于变压器提供的电压是不变的，需要计算准确，要根据变压器的容量，短接导线的截面积和距离，算准导线发热需要的电流和变压器能提供的短路电流，导线发热需要的电流和变压器能提供的短路电流要基本一致。 
　　(3)融冰的线路需要停电， 
　　3、变压器(车)融冰法变压器(车)融冰法和系统电降压融冰法是一样的，优缺点相似，不同的是变压器(车)融冰法变压器是装在车上的，可以更方便的找到系统电源点，更方便的找到接入融冰线路的最佳位置，但需要临时引入系统的高压电(10KV)到变压器，低压电(400V)到融冰线路，接线更为复杂，融冰成本更高。采用系统变压器和变压器(车)融冰法的，还可以在400V侧接入可调电阻、电焊机、可控硅调压装置、可控硅整流装置等，把电压变为可调，更方便的适应各种融冰线路。 
　　4、发电机(车)融冰法发电机车融冰法就是把发电机装到车上，把车开到离融冰线路最近最合适的距离，把需要融冰线路的另一端短接，其它支线开路，接入发电机的电源，开启发电机，缓慢增加电流，到导线所能承受发热的电流，使冰雪融化。 
　　发电机(车)融冰法的优点： 
　　(1)发电机(车)可以随意选择融冰线路的短接点和电流输入点，发电机输出电压低，安全和技术容易解决; 
　　(2)电流任意可调，只要发电机的容量足够大，所有的线路都适用。 
　　发电机(车)融冰法的缺点： 
　　(1)发电机(车)价格昂贵，大容量，高电压等级线路需要的融冰电流大，需要的发电机(车)功率更大，价格更昂贵。 
　　(2)发电机(车)除了融冰，别无它用，使用效率低。 
　　停电融冰的注意事项： 
　　(1)向线路提供融冰电流的发电机或配电变压器出口必须有低压短路保护装置，以保证发电机或配电变压器的安全。 
　　(2)融冰线路的连接线及短接线不得小于融冰线路的线径。 
　　
        (3)线路的融冰电流应小于发电机或配电变压器的额定电流。 

　　    (4)必须确保融冰线路段空载。 
　　
        (5)注意融冰时的线振现象。覆冰在5厘米时应抓紧融冰，覆冰在8厘米以上，覆冰掉落时，线相应会过大，线振可达20厘米左右，架空线路拉力会造成架空线路横担拉偏或发生线路相与相之间短路等情况。 
　　
        (6)融冰应避免过快，覆冰应能缓慢掉落，可采用间隔时间融冰()。 
　　
        (7)融冰期间安排人员对沿线进行巡视，在巡视过程中作好防掉冰伤人的措施。 
　　
        (8)融冰线路有跨越公路的，注入电流就要禁止车辆行人通行，防止掉冰伤车伤人。 
　　
        (9)融冰过程中应作好观察和测量，一旦出现异常应立即停止作业。 
　　
        (10)融冰前应做好材料、防护用品等的准备工作，需配置接地线、绝缘手套、验电器、并沟线夹、绝缘导线(应按融冰线路确定截面)、钳形电流表、电压表(万用表)、带保护的低压空开、测温仪(或成像仪)、安全带、安全帽、脚扣(踩板)等。为节约搭接时间，最好采用新型C型并沟线夹。 
石家庄瑞能电力器材有限公司韩经理真诚为您服务！！！
订货电话：韩经理15931084808  0311-87365507  

QQ:2502342558

石家庄瑞能电力器材有限公司是一家集科研、开发、生产、销售于一体的科技型企业，是河北省除冰工具制品核心企业之一。我公司引进了一批先进的生产和检测设备，所有生产线全部采用自动化生产，能满足用户各种规格型号的要求。
我公司建厂十多余年始终以质量求生存，以创新为发展，以诚信赢得市场， 我们是一贯坚持“以质量求生存，以科技求进步，以品牌求发展，以管理求效益，以诚信求市场”的经营宗旨。秉承“科技兴企，以人为本”的人才理念，秉承“追求卓越，决胜未来”的战略理念，追求卓越的工作效率，卓越的产品质量，卓越的售后服务，做到“客户满意第一，市场需求第一”是我们力成全体员工的追求。 
石家庄瑞能电力器材有限公司凭借先进的创新理念和精神，依托国内国际电力行业领先的技术信息，依靠技术创新和节能减排新技术，促进产业结构优化升级， 石家庄瑞能电力器材有限公司为中国的电力事业发展贡献技术领先、节能环保的智能电力产品。
石家庄瑞能电力器材有限公司研制的国家专利产品---【变电站人工除冰组合工具】

每套除冰工具的绝缘杆可以任意连接，接扣为普通罗纹扣，使用方便，1米绝缘杆和1.5米绝缘杆可以连接在一起。
石家庄瑞能电力器材有限公司研制的国家专利产品---【变电站人工除冰组合工具】
每套除冰组合工具包含5根1.5米的操作杆、5根1米的绝缘操作杆。1.5米绝缘杆中，其中3根上面可以安装除冰操作头。1米绝缘杆中，其中3根上面可以安装除冰操作头。10种操作头在6根绝缘杆上可以任意互换，使用方便。10种除冰操作头，操作头和操作头之间在每根杆上面可以互换。每根绝缘杆下面都有绝缘手柄。
石家庄瑞能电力器材有限公司研制的国家专利产品---【变电站人工除冰组合工具】
由除冰器具操作头及绝缘杆两部分组成，除冰器具操作头按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求。

10种除冰操作头及整体组合的应用：1、除冰转向钩(1种)可以有效去除绝缘子伞群间冰凌，不受伞群间距大小的影响，宜可敲碎绝缘子表面覆冰。 2、除冰锄(1种)可以勾掉变电设备上长冰，也可斜入绝缘子伞群间钩除冰凌，同时还可以砸碎绝缘子表面覆冰。3、除冰锤(2种)可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。4、除冰铲(1种)可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。5、月牙型除冰铲（3种）可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。6、除冰斧(1种)可以砍除高处绝缘子表面覆冰，也可钩除设备上长冰条。7、除冰双头凿（1种）可以清除瓷瓶缝隙的冰凌。产品适应电压：220KV
除冰工具特点：
1、除冰工具器具轻便、外出施工方便快捷，可手持施工、可配绝缘操作杆作业。

2、除冰工具220v电压驱动，节省时间、节省体力。

3、除冰工具配绝缘杆后可以多角度作业，可融化多种冰层。

4、除冰工具大功率、云母架装置生热快捷。

5、除冰工具双头作业、个性化设计。

6、除冰工具双重加强绝缘结构的II类器具专用注塑壳，可带电作业。

7、除冰工具应用范围更广。不仅服务电力，还有更多领域的除冰作业一并进行。

如：电气化铁路、地铁站、城市工程、消防、通信行业、机场等

现在的产品为二代更新产品：
一、概述随着生产科学技术的不断进步，我公司根据市场需求研制开发了基于绝缘操作棒（10-500kv）的ZBC型二代变电站人工除冰工具组合全系列用具。该产品具有良好的机械性能和稳定可靠的绝缘性，深受广大电力系统用户欢迎。

安装与使用方法1、检查全套装置是否齐全，配件是否齐全。紧固作业端头螺母等装置。
2、按次序安装绝缘棒一次性垂直由上而下组装完成全套装置，多节组合一定按次序组装，防止关节处有松动等现象发生。
3、使用者必须在有电场所佩戴绝缘手套、绝缘靴和安全帽等安全护具并有他人监管的同时进行作业，无任何防护措施的或他人监管的环境禁止作业使用。

三、电压等级 组成长度/节数 组合使用工具及用途
10-35kv 1.5米/2节 除冰锤（2只），去除表面浮冰。转向钩（1只）去除绝缘子伞裙间冰凌。除冰斧（1只），绝缘子表面覆冰。除冰铲（1只）去除表面浮冰与冰凌。除冰锄（1只）勾掉变电设备上长冰、绝缘子冰伞群间及表面浮冰
110kv 2.0米/2节 
220kv 3.1米/3节四、放置环境
本品属于高绝缘度施工工具，建议放置在干燥、通风的环境中或直接置于安全工具柜中，其保养可参考高压拉闸杆的维护细则。 

石家庄瑞能电力器材有限公司韩经理真诚为您服务！！！
订货电话：韩经理15931084808  0311-87365507  

QQ:2502342558

除冰好帮手ψ‘盒装’除冰工具々组合‖电力除冰组合工具

除冰好帮手ψ‘盒装’除冰工具々组合‖电力除冰组合工具
除冰好帮手ψ‘盒装’除冰工具々组合‖电力除冰组合工具
哈尔滨冰雪盖电路☞☞除冰工具送温暖
哈尔滨冰雪盖电路☞☞除冰工具送温暖
哈尔滨冰雪盖电路☞☞除冰工具送温暖
除冰好帮手----瑞能电力【除冰工具组合】
除冰组合工具 除冰工具 瑞能除冰组合工具获得国家专利
2003年，石家庄瑞能电力器材有限公司在全国率先完成了除冰工具的研制 开发和生产并获得国家专利产品，除冰工具属于单套作业工具，体积大、占地多。但已经能够简单克服简单的线路除冰和变电站电气设备的除冰要求。
人工除冰组合工具：除冰组合工具有除冰转向钩、除冰锄、除冰锤、除冰铲除冰斧
一、除冰组合工具的构成
由绝缘杆和各种接头组成。
二、人工组合工具的各种接头及整体组合的应用
1.除冰转向钩
可以有效去除绝缘子伞群间冰凌，不受伞群间距大小的影响，宜可敲碎绝缘子表面覆冰。
2.除冰锄
可以勾掉变电设备是哪个长冰，也可斜入绝缘子伞群间钩除冰凌，同时还可以砸碎绝缘子表面覆冰。
3除冰锤
可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除
3.除冰铲
可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌
5除冰斧
可以砍除高处绝缘子表面覆冰，也可钩除设备上长冰条
三、相关技术要求
由绝缘操作杆和各种多功能接头组成
绝缘操作杆用环氧树脂∮36mm*2mm*120cm卷制
 使用传统绝缘操作杆除冰不能得心应手，清除一组瓷瓶上的冰凌需要约15分钟。使用专用除冰组合工具效率大大提高，清理一组柱上开关瓷瓶上的冰凌只需4--5分钟。       

专用除冰组合工具由除冰器具及绝缘杆两部分组成，除冰器按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求。       
现在的产品为二代更新产品：
一、概述
随着生产科学技术的不断进步，我公司根据市场需求研制开发了基于绝缘操作棒（10-500kv）的ZBC型二代变电站人工除冰工具组合全系列用具。该产品具有良好的机械性能和稳定可靠的绝缘性，深受广大电力系统用户欢迎。
二、 安装与使用方法
1、检查全套装置是否齐全，配件是否齐全。紧固作业端头螺母等装置。
2、按次序安装绝缘棒一次性垂直由上而下组装完成全套装置，多节组合一定按次序组装，防止关节处有松动等现象发生。
3、使用者必须在有电场所佩戴绝缘手套、绝缘靴和安全帽等安全护具并有他人监管的同时进行作业，无任何防护措施的或他人监管的环境禁止作业使用。
三、工具详情
电压等级 组成长度/节数 组合使用工具及用途
10-35kv  1.5米/2节
 除冰锤（2只），去除表面浮冰。
转向钩（1只）去除绝缘子伞裙间冰凌。
除冰斧（1只），绝缘子表面覆冰。
除冰铲（1只）去除表面浮冰与冰凌。
除冰锄（1只）勾掉变电设备上长冰、绝底颖∪杭浼氨砻娓”?/span>
110kv 2.0米/2节
220kv 3.1米/3节
四、放置环境
本品属于高绝缘度施工工具，建议放置在干燥、通风的环境中或直接置于安全工具柜中，其保养可参考高压拉闸杆的维护细则。
1.除冰组合工具的各种接头及整体组合的应用
（1）除冰转向钩可以有效去除绝缘子伞群间冰凌，不受伞群间距大小的影响，宜可敲碎绝缘子表面覆冰。（2）除冰锄可以勾掉变电设备是哪个长冰，也可斜入绝缘子伞群间钩除冰凌，同时还可以砸碎绝缘子表面覆冰。（3）除冰锤可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。（4）除冰铲可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。（5）除冰斧可以砍除高处绝缘子表面覆冰，也可钩除设备上长冰条。
（6）除冰锤凿
可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。
瑞能厂家生产供应电力除冰工具，线路除冰工具，除冰转向钩，除冰锤，除冰铲，除冰斧，除冰锄，变电站除冰工具，高压线除冰工具，电力专用除冰工具，除冰工具组合，人工除冰工具，除冰组合工具，电线路除冰工具，电线除冰，输电线除冰，高压线除冰，高压电线除冰等除冰工具。
郴州电业局首次对变电站全停-使用瑞能电力除冰工具进行人工除冰
 “小心地滑！”红马甲的安监员在变电站内格外显眼，不时提醒着站内的除冰人员。抢修人员用连接起来的绝缘棒锉去凝结的冰块，既要挫得干净，又要保证力度，不致于破坏设备，发生这是110千伏大园变电站里的一幕。
连日来的雨雪冰冻天气不仅让线路覆冰严重，郴州局所属110千伏大园变电站和220千伏朝阳变电站内首次发生严重覆冰，站内所有室外设备、构架全部被冻雨冻结上了一层厚达20至30毫米厚的光滑坚硬覆冰层，瓷瓶上所挂冰凌长达几厘米，瓷瓶间隙里覆上了厚厚的冰块，引起瓷瓶闪络，放出弧光，严重危及设备的安全，为保证变电站稳定运行和设备安全，郴州电业局首次启动变电站全停人工除冰，这在郴州历史上还属头次。
23日早晨6点，抢修人员拿好瑞能电力生产的除冰工具，一场抗冰保网的攻坚战正式打响了。在地处苏仙区良田镇位置的110千伏大园变，五十余人组成的除冰队伍做好安全措施后，有的登上人字梯，一个瓷瓶一个瓷瓶地除冰，有的站在地面上抬头仰面用绝缘操作杆破除导线结冰，有的用除冰锄勾掉长冰，有的用除冰锤敲击高处绝缘子表面覆冰，有的用除冰斧砍除高处绝缘子表面覆冰，有的用除冰铲除去高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌，抢修人员的脸上、手上都被刺骨的寒风刮得生疼，手脚都冻僵、麻木，手指脚趾都失去知觉，敲落的冰块砸在他们身上，不时滑进衣领中，融成了雪水；敲冰的员工长时间手持除冰棒进行除冰作业，除冰棒因浸雪而沉重，手也逐渐吃力慢了下来，每多敲一下，每坚持一分钟都是一次挑战。
由于湘南气候的特殊，只结冰不覆雪，地上的草象一根根“冰棍”竖立，大家的脚直接踏在冰冷且坚硬的冰碴上，脚是木的，有的同志因冰滑摔了个人仰马翻，但爬起来又继续战斗。尽管工作环境十分恶劣，但是没有一个人退缩。抢修人员用瑞能电力生产的除冰工具、除冰锤、除冰斧、除冰锄、除冰铲、除冰转向钩尽自己最大的努力，确保设备恢复安全运行，110千伏大园变电站的覆冰全部除完，设备维持稳定。
石家庄瑞能电力推出人工除冰新武器-除冰工具　　作为电网 防冰减灾 的最后一道“保险”，人工除冰在电网防冰减灾工作中有着重要意义。去年年初的特大冰灾中，湖南公司正是依靠人工除冰保住了岌岌可危的湖南电网。瑞能电力公司研制了除冰工具，绝缘子除冰工器具、变电设备除冰的组合工器具，为除冰作业提供更为可靠的安全保障。如除冰锤、除冰铲、除冰斧等人力除冰工具的使用，就是对传统木棒的“升级”，不但能更加快捷、有效地除去覆冰，还能根据不同类型的设备进行不同选择和多种组合，最大程度降低设备在敲冰过程中的受损概率；防护服、工作鞋、安全帽、手套等除冰专用防护用品，则在普通防护用品的基础上，增强了防寒保暖、防滑、防雨雪、透气等功能，使之更适用于低温雨雪气候条件下的户外、高空作业。
2.除冰工具及用途 10-35kv 1.5米/2节 除冰锤（2只），去除表面浮冰。转向钩（1只）去除绝缘子伞裙间冰凌。除冰斧（1只），绝缘子表面覆冰。除冰铲（1只）去除表面浮冰与冰凌。除冰锄（1只）勾掉变电设备上长冰、绝缘子冰伞群间及表面浮冰 
110kv 2.0米/2节 
220kv 3.1米/3节
1冲击头、2绝缘冲击杆、3绝缘手柄杆、4上绝缘防滑套、5下绝缘防滑套、6绝缘防滑套。
套件连接：每组接头可以与绝缘杆任意连接可互换 专用除冰组合工具由除冰器具及绝缘杆两部分组成，除冰器按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求。
3.人工除冰组合工具安装与使用方法    1）、检查全套装置是否齐全，配件是否齐全。紧固作业端头螺母等装置。  
   2）、按次序安装绝缘棒一次性垂直由上而下组装完成全套装置，多节组合一定按次序组装，防止关节处有松动等现象发生。  
  3）、使用者必须在有电场所佩戴绝缘手套、绝缘靴和安全帽等安全护具并有他人监管的同时进行作业，无任何防护措施的或他人监管的环境禁止作业使用。  
4、人工除冰组合工具的放置环境      本品属于高绝缘度施工工具，建议放置在干燥、通风的环境中或直接置于安全工具柜中，其保养可参考高压拉闸杆的维护细则。 
每套除冰工具的绝缘杆可以任意连接，接扣为普通罗纹扣，使用方便，1米绝缘杆和1.5米绝缘杆可以连接在一起。　　每套除冰组合工具包含5根1.5米的操作杆、5根1米的绝缘操作杆。　　1.5米绝缘杆中，其中3根上面可以安装除冰操作头。　　1米绝缘杆中，其中3根上面可以安装除冰操作头。　　10种操作头在6根绝缘杆上可以任意互换，使用方便。　　10种除冰操作头，操作头和操作头之间在每根杆上面可以互换。　　每根绝缘杆下面都有绝缘手柄。编辑本段10种除冰操作头及整体组合的应用 
    1、除冰转向钩(1种)可以有效去除绝缘子伞群间冰凌，不受伞群间距大小的影响，宜可敲碎绝缘子表面覆冰。 
    2、除冰锄(1种)可以勾掉变电设备上长冰，也可斜入绝缘子伞群间钩除冰凌，同时还可以砸碎绝缘子表面覆冰。
    3、除冰锤(2种)可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。
    4、除冰铲(1种)可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。
    5、月牙型除冰铲（3种）可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。
    6、除冰斧(1种)可以砍除高处绝缘子表面覆冰，也可钩除设备上长冰条。
    7、除冰双头凿（1种）可以清除瓷瓶缝隙的冰凌。 
5、其他事项
　请按照安全工具对绝缘部分进行定期检验。
6、除冰工具详情
	电压等级
	组成长度/节数
	组合使用工具及用途

	10-35kv
	1.5米/2节
	除冰锤（2只），去除表面浮冰。转向钩（1只）去除绝缘子伞裙间冰凌。除冰斧（1只），绝缘子表面覆冰。除冰铲（1只）去除表面浮冰与冰凌。除冰锄（1只）勾掉变电设备上长冰、绝缘子冰伞群间及表面浮冰

	110kv
	2.0米/2节
	

	220kv
	3.1米/3节
	


7、除冰工具相关技术要求
　　由绝缘操作杆和各种多功能接头组成
　　绝缘操作杆用环氧树脂∮36mm*2mm*120cm卷制
　　使用传统绝缘操作杆除冰不能得心应手，清除一组瓷瓶上的冰凌需要约15分钟。使用专用除冰组合工具效率大大提高，清理一组柱上开关瓷瓶上的冰凌只需4--5分钟。
　　专用除冰组合工具由除冰器具及绝缘杆两部分组成，除冰器按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求。
8.除冰组合工具各种接头详细介绍
1）除冰凿
作用：可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。
材质：铸件  
加工工艺：机加工和焊接，车床加工外圆并挑丝，丝小于15cm  
焊接要求：表面无焊点和毛刺。  
1冲击头、2绝缘冲击杆、3绝缘手柄杆、4上绝缘防滑套、5下绝缘防滑套、6绝缘防滑套。
套件连接：每组接头可以与绝缘杆任意连接可互换 专用除冰组合工具由除冰器具及绝缘杆两部分组成，除冰器按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求。 这组除冰工具一定能满足您的需求，是您除冰的好帮手。
2）除冰转向钩
作用：可以有效去除绝缘子伞群间冰凌，不受伞群间距大小的影响，宜可敲碎绝缘子表面覆冰。
材质：铝合金.压铸成型。   技术要求：下接头内丝1.5mm*20mm中转向外丝60度-75度，与下接头1.5*20mm配套。
1冲击头、2绝缘冲击杆、3绝缘手柄杆、4上绝缘防滑套、5下绝缘防滑套、6绝缘防滑套。
套件连接：每组接头可以与绝缘杆任意连接可互换 专用除冰组合工具由除冰器具及绝缘杆两部分组成，除冰器按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求。 这组除冰工具一定能满足您的需求，是您除冰的好帮手。
3）除冰釜
作用：可以砍除高处绝缘子表面覆冰，也可钩除设备上长冰条。
材质：钢件   加工工艺：机加工焊接，锻压。用钢件车致直径16*1500cm，上端12.5处焊接，锻压，成型斧头下端，套丝直径36*1.5丝配绝缘杆。
1冲击头、2绝缘冲击杆、3绝缘手柄杆、4上绝缘防滑套、5下绝缘防滑套、6绝缘防滑套。
套件连接：每组接头可以与绝缘杆任意连接可互换 专用除冰组合工具由除冰器具及绝缘杆两部分组成，除冰器按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求。 这组除冰工具一定能满足您的需求，是您除冰的好帮手。
 4）除冰铲
作用：可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。
材质：钢件   加工工艺：车床加工   车床加工钢件致直径36*25cm钻孔并套内丝1.5*22cm。配铣车25cm*3cm长150cm平面。
1冲击头、2绝缘冲击杆、3绝缘手柄杆、4上绝缘防滑套、5下绝缘防滑套、6绝缘防滑套。
套件连接：每组接头可以与绝缘杆任意连接可互换 专用除冰组合工具由除冰器具及绝缘杆两部分组成，除冰器按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求。 这组除冰工具一定能满足您的需求，是您除冰的好帮手。
5）除冰锤
作用：可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。
材质：铸件  
加工工艺：机加工和焊接，车床加工外圆并挑丝，丝小于15cm  
焊接要求：表面无焊点和毛刺。 
1冲击头、2绝缘冲击杆、3绝缘手柄杆、4上绝缘防滑套、5下绝缘防滑套、6绝缘防滑套。
套件连接：每组接头可以与绝缘杆任意连接可互换 专用除冰组合工具由除冰器具及绝缘杆两部分组成，除冰器按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求。 这组除冰工具一定能满足您的需求，是您除冰的好帮手。
6）除冰锤凿
作用：可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。
材质：钢件尼龙   加工工艺：车床加工件，上端直径18.5*15cm下端直径36*11.2cm，设备型号下端套内丝1.5mm*9.5mm  ，尼龙头直径36*210cm，锄头175cm处开角45度。尼龙锤头与上端钢件固定好。下端预绝缘杆连接。  
1冲击头、2绝缘冲击杆、3绝缘手柄杆、4上绝缘防滑套、5下绝缘防滑套、6绝缘防滑套。
套件连接：每组接头可以与绝缘杆任意连接可互换 专用除冰组合工具由除冰器具及绝缘杆两部分组成，除冰器按照作用设计成不同形状，使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时，首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具，将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格，可以根据现场情况进行任意组合，以获取合适的长度来满足不同场合的需求。 这组除冰工具一定能满足您的需求，是您除冰的好帮手。
联 系 人：韩经理

手 机：15931084808
电力设备除冰的方法有多种,如用木棍、竹竿等最原始的工具对最严重的覆冰线路段进行敲击,就可除去设备上的覆冰。另一种方法是利用起重机、绝缘作业工具车或带电直接作业方式除冰。此外,还有热力融冰技术、过电流融冰技术、短路融冰技术等。短路融冰技术包括不带负荷的三相短路融冰技术、导线对导线两相短路融冰技术、导线对地线单相短路融冰技术,以及传统的带负荷融冰技术、利用介质损耗除冰技术、利用短路电磁力除冰技术等。其中利用短路电磁力除冰技术对电力系统的稳定性有较大影响,不适用于超高压输电线路;不带负荷短路加热导线融冰方法最为完善,在我国应用较为广泛;传统的带负荷融冰方法只适用于局部覆冰严重地段的线路,对大面积覆冰地区线路的融冰或较长线路的全线融冰还做不到;利用介质损耗除冰技术,把电介质加热和趋肤效应加热结合起来,可以均匀除冰,能耗较低,移动灵活方便,但有待于解决电磁干扰问题。热力融冰技术、过电流融冰技术、短路融冰技术等方法对金属导线有效,但对绝缘子、瓷套管等绝缘体上的覆冰无效。绝缘子、瓷套管等绝缘体上的覆冰最直接的方法是人工机械除冰,多次冰雪凝冻灾害期间最主要也是采取这种原始而有效的方法。
线路除冰工具
（1）除冰转向钩可以有效去除绝缘子伞群间冰凌，不受伞群间距大小的影响，宜可敲碎绝缘子表面覆冰。（2）除冰锄可以勾掉变电设备是哪个长冰，也可斜入绝缘子伞群间钩除冰凌，同时还可以砸碎绝缘子表面覆冰。（3）除冰锤可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。（4）除冰铲可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。（5）除冰斧可以砍除高处绝缘子表面覆冰，也可钩除设备上长冰条。
（6）除冰锤凿
可以敲击高处绝缘子表面覆冰，同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。
人工除冰工具意义
2008年1月10日至2月5日，我国南方出现了四次历史罕见的大范围低温雨雪冰冻天气过程，湖南特殊的微地形引起的微气象差异加重了线路覆冰，使线路覆冰厚度普遍达到30～60mm，甚至大于60mm，超过了线路设计覆冰厚度两倍以上。湖南电网受到灾难性打击，线路出现频繁跳闸，并发生倒塔、断线事故。截止2008年2月20日，因冰灾造成12条500kV线路倒塔182基，44条220kV线路倒塔633基，110kV线路倒塔1427基。1月20日至23日，冰情加剧发展，500kV线路出现大面积跳闸，电网结构受到严重破坏，湖南省电力公司调集大量人员开展了人工除冰，累计完成7回500kV线路抢修复电，打通了500kV“西电东送”北通道，保证了500kV电网的完整和长潭株负荷中心的电力供应。同时，各电业局开展了大量的220kV线路绝缘子除冰、配网线路的导线除冰、变电设备外绝缘的人工除冰工作，均取得了较好的效果。作为电网防冰减灾的最后一道“保险”，人工除冰体现了其重要的作用和意义。
除冰工具使用说明书
电力除冰工具技术领域本实用新型涉及一种电力除冰工具。背景技术在我国华中华北大部分寒冷地区，在冬季大雪过后往往会在高压输电线路和绝缘子串的外围形成冰层和冰凌，形成较大的重量负荷，降低了绝缘子串绝缘性能和线路间的绝缘功能，甚至会对输电线路造成损害或者线间短路，产生停电事故，对人民的生产生活带来严重的不利影响，目前使用传统绝缘操作杆除冰不能得心应手，清除一组瓷瓶上的冰凌需要约15分钟，效率低下，除冰工作主要是靠人工徒手攀登上塔、上线，用木棒敲击高压输电线路和绝缘子外围的覆冰，攀爬时携带不便，同时使用者还可能因操作失误造成意外事故。实用新型内容本实用新型所要解决的技术问题是提供一种安装和携带方便且具有多种除冰功能的电力除冰工具。本实用新型采用如下技术方案：本实用新型包括带有冲击头的绝缘冲击杆以及与绝缘冲击杆下端螺纹连接的绝缘手柄杆，所述的绝缘冲击杆下端套装有上绝缘防滑套，所述的绝缘手柄杆上端套装有与上绝缘防滑套对应设置的下绝缘防滑套。本实用新型绝缘手柄杆下端套装有绝缘防滑套。本实用新型绝缘冲击杆和绝缘手柄杆采用环氧树脂制成。本实用新型冲击头为除冰转向钩。本实用新型冲击头为除冰锤头。本实用新型冲击头为除冰锤凿。本实用新型冲击头为除冰铲头。本实用新型冲击头为除冰斧头。本实用新型冲击头为除冰锄头。本实用新型的积极效果如下：本实用新型手柄采用分体设计，连接处设置有绝缘防滑套，使用者可方便的将未组合的除冰工具携带攀爬后，再根据除冰需要对应组合使用，操作杆握手部分采用硅橡胶护套及硅橡胶伞裙粘接，绝缘性能佳，安全可靠，可有效避免使用者除冰时出现的脱手以及触电等现象，同时冲击头和绝缘冲击杆可以灵活组合使用，大大的提高了使用者的安全和工作效率。

石家庄瑞能电力器材有限公司 传真:0311-84335686
韩经理 15931084808 QQ 2502342558 电话:0311-87365507 
绝缘操作棒及接地线棒除冰存在的问题
 在变电站要使用人工机械除冰,通常情况下必须停电,但变电站设备停电必将造成大量的用户无电可用,生产停顿,生活混乱,引起社会不稳定。现在变电站有直接采用绝缘操作棒(以下简称绝缘棒)及接地线棒来带电敲除冰凌的方法,经检验有效果。但使用上存在以下问题
 1. 参照《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行)》要求“雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作”的要求,很多绝缘棒不满足规程中关于防雨的要求,接地线棒也不满足规程中关于防雨的要求。这主要是防止使用绝缘棒时电气设备上的高压电经过潮湿的绝缘棒表面形成泄漏电流通过人体导入大地,对人体产生伤害。 在冰雪凝冻的灾害天气里,可以使用绝缘棒直接敲除冰凌,但在连续使用中,冻雨、冰雪也会覆着在绝缘棒上使绝缘能力逐步下降,泄漏电流逐渐增大,有可能会对人身产生危害。
2.绝缘棒的棒头和棒身材质、重量比例协调,除冰作业操作时不易控制棒头位置。
3.绝缘棒材质较硬或操作者用力过大,敲在瓷套上可能将瓷套敲破,而引起设备损坏。
因而直接使用绝缘棒进行除冰效果有限,安全性较差。为争分夺秒,清除冰凌,排除险情,保证设备安全,保证电网安全,只要措施到位,仍然可以利用绝缘棒除冰。以下方案制作成除冰绝缘棒可以充分利用资源,改造方案较为简单,使用时安全可靠, 可供参考。
改造方案
针对冰雪在绝缘棒表面形成构成的泄漏电流通道,我们可以采用“高度绝缘”的方法,即在绝缘棒握手处增加一道消弧装置，并选制绝缘效果最佳的绝缘棒，涂憎水绝缘漆。有效消除外泄电弧及感应电。
因此即便通过绝缘棒的泄漏电流达到100mA,由于有消弧圈的分流与消除电弧,加在人体上的电压只有30 mV,对人体几乎没有危害,而此时绝缘棒上有如此大的泄漏电流时,也会发出“吱吱”的声音,和臭氧的味道。这时该绝缘棒也不能使用,必须淘汰了,因此增加了屏蔽箍的绝缘棒在潮湿时仍然能保障人身安全。
针对绝缘棒敲击除冰时容易损伤瓷套的问题,在建筑工地里,我们可以看到建筑工人用橡皮锤安装陶瓷地面砖,橡皮锤敲击在陶瓷地面砖上不会对陶瓷地面砖造成损伤,而开关刀闸、电流互感器等设备上的瓷套、绝缘子的材质和陶瓷地面砖相似而机械强度更大,用橡皮锤敲击瓷套、绝缘子表面的冰凌,由于有一定的弹性也不会损伤瓷表面。在设备停电时,用橡皮锤清除瓷套冰凌时效果非常好。如果带电除冰,由于橡皮锤把子比较短绝缘能力不够,不能直接使用。在此我们采用的高绝缘的玻璃钢材质的绝缘板做敲击头以及用绝缘硬塑性尼龙棒做到的锤头进行敲击，在保证不损坏瓷瓶和陶瓷绝缘柱的同时有增加了器具整体的绝缘性。不仅有效增加了敲击接触面积而且提高了除冰的有效性。
瑞能厂家生产供应电力除冰工具，线路除冰工具，除冰转向钩，除冰锤，除冰铲，除冰斧，除冰锄，变电站除冰工具，高压线除冰工具，电力专用除冰工具，除冰工具组合，人工除冰工具，除冰组合工具，电线路除冰工具，电线除冰，输电线除冰，高压线除冰，高压电线除冰等除冰工具。
