
华普物联 HP-AIOCAT-244 关于石油化工

厂解决方案

石油化工作为化学工业中的基干工业，非常重视安全，因此即时通信，人员调度，安全保障，

是石油化工行业高效、安全生产的核心关键。智能化信息技术解决方案操作使用便利、高效，

全天自动运行，实现无线集群通信系统的数字化，网络化、融合数据应用，提升了厂区生产

效率以及安全保障。















分类 项目 指标

无线参数 无线网络

支持移动 2G/LTE Cat-1

支持联通 2G/LTE Cat-1

支持电信 LTE Cat-1

技术规范

TD-LTE
3GPP Release 13 CAT1

下行 7.5Mbps，上行 1Mbps

FDD-LTE
3GPP Release 13 CAT1

下行 10Mbps，上行 5Mbps

GSM
GPRS Class12

下行速率 384 kbps，上行速率 128 kbps

标准频段

TD-LTE Band 39/39/40/41

FDD-LTE Band 1/3/5/8

GSM Band 3/8

发射功率
TD-LTE Band
38/39/40/41

+23dBm(Power class 3)



FDD-LTE Band 1/3/5/8 +23dBm(Power class 3)

GSM Band 8 +33dBm(Power class 4)

GSM Band 3 +30dBm(Power class 1)

硬件参数

数据接口 RS485:300bps-230400bps

IN 输入 参考《HP-AIOCAT-244 接线工艺说明书》

OUT 输出
AC 250V 5A
DC 30V 5A

工作电压 12V~36V

工作电流 159mA(aver)/222mA(max)@12V

电压采集范围 0~10V(误差低于 1%)

电流采集范围 4~20mA(误差低于 1%)

温度检测范围 -100~200℃(误差低于 1%)

工作温度 -20~70℃

存储温度 -40~85℃

工作湿度 5%~95%

存储湿度 1%~95%

尺寸 142.7*114*28mm

软件参数

无线网络类型 LTE Cat-1 全网通&联通/移动 2G

工作模式 主机模式、从机模式

设置命令 Modbus RTU

网络协议 Modbus TCP、Modbus RTU

客户应用软件 支持组态软件

软件功能
域名解析 DNS 支持

传输方式 支持 TCP Client

EMC 等级

ESD IEC61000-4-2，Level 4

浪涌 IEC61000-4-5，Level 3

群脉冲 IEC61000-4-4，Level 3



定制化一体服务

公司介绍

公司简介

深圳华普物联科技是一家专注于物联网领域，为客户提供企业级物联网通信产品以及物联网

IoT 领域“云+管+端”的行业物联网数据传输解决方案的高新技术企业。产品包括物联网网

关、工业无线路由器、LoRa 基站、DTU、RTU、远程 IO 等产品，以及支持边缘计算及云端部

署的物联网平台。专注于物联网领域的边缘计算、通讯、模块及解决方案的研发。公司秉承

“化繁为简，助推物联”的时代使命，为各行业用户提硬件、软件及云平台的综合解决方案，

协同设备制造商、系统集成商、物联网云平台、设备用户快速实现产业数字化和智能化转型

升级。

品牌理念

企业使命：化繁为简 助推物联

经营理念：品质为本 至诚共赢

核心价值观：守正创新 笃行致远

公 司：深圳华普物联科技有限公司

公司总部地址：深圳市南山区西丽阳光二楼翻身工业区 7栋 4 楼



郑州分公司地址：郑州市高新区金梭路总部企业基地二期 99 号楼 7层
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