J45Y型直流式截止阀

一、J45Y型直流式截止阀概述：

J45Y型直流式截止阀的阀杆和通道成一定角度，其阀座密封面与进出口通道有一定角度。J45Y型直流式截止阀使流体几乎不改变流动方向，是截止阀中流阻最小的。广泛应用于石化、冶金、化工、电站、制药等行业，

二、J45Y型直流式截止阀主要性能参数：
	型号
	公称压力MPa
	1.6

	J45H-16
	试验压力MPa
	壳体
	2.4

	
	
	密封
	1.6

	
	工作温度
	-30～180℃

	
	使用介质
	水


三、J45Y型直流式截止阀主要连接尺寸：
	型号
	公称通径DN（mm）
	50
	65
	100
	125
	150
	200

	J45H/Y-25
	L（mm）
	310
	368
	400
	457
	555
	600

	J45H/Y-40
	L（mm）
	378
	422
	461
	634
	736
	856

	J45H/Y-64
	L（mm）
	378
	422
	461
	634
	736
	856


尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
